
 

 

 

Torche d’égouttement 5L  
Modèle : EPI-86.001.005 

Caractéristiques:  
 

• Baril en fer assurant une excellente résistance aux chocs et à la chaleur.  
• Dimensions : 130 x 450 mm 

• Réservoir de carburant de 5 Litres  
• Fût en fer 
• Vanne de contrôle du débit de carburant pour ajuster la taille de la flamme selon les besoins.  
• Tube de conduit de 350 mm ce qui assure une bonne protection de la flamme et facilite la direction 

du jet.  
• La tête d'allumage peut être chargée à l'envers dans le réservoir. 
• Cinq échelles de brise. 
 

Cette torche dégouttement est un outil indispensable pour les interventions en extérieur. Robuste et  
compacte, elle offre une flamme puissante et réglable pour une utilisation polyvalente. Idéale pour le  
chauffage, le séchage, et les opérations de coupe, cette torche est un allié de choix sur tous les chantiers.  

 

Conseils d'utilisation : 

Toujours vérifier l'étanchéité des raccords avant utilisation. 
Utiliser uniquement du carburant adapté aux torches. 
Ne jamais laisser la torche sans surveillance lorsqu'elle est allumée. 
(il est important de respecter les consignes de sécurité en vigueur). 
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Drip torch 5L  
Model : EPI-86.001.005 

Specifications :  
 

• Iron barrel for excellent shock and heat resistance.  
• Dimensions: 130 x 450 mm 

• 5 liters fuel capacity 

• Iron barrel 
• Fuel flow control valve to adjust flame size as required.  
• 350 mm conduit tube for flame protection and easy jet steering.  
• The ignition head can be loaded upside down into the tank. 
• Five breeze scales. 
 

This drip torch is an indispensable tool for outdoor work. Robust and  compact, it offers a powerful,  
adjustable flame for versatile use. Ideal for heating heating, drying and cutting operations, this torch is an  
ally of choice on any worksite.  

 

Instructions for use : 

• Always check fittings for leaks before use. 
• Use only fuel suitable for torches. 
• Never leave the torch unattended when it is lit. 

(It is important to comply with current safety regulations). 
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