
ELP-200-TO 
Éclairage portable sur batterie  

déployable dans un ensemble robuste sur mesure. 

Mât 
d’éclairage 
portatif  
Sur batterie 

 

Sirius 
 



Plus léger, plus lumineux,  
Déploiement plus rapide 

Le déploiement ou la rétractation du ELP-200-TO 
ne prend que deux étapes, en moins de 10 
secondes. 

Le déploiement ou la rétractation des 

pieds s’effectue en un clic. 

Fixez la lampe à n'importe quelle 

hauteur avec le levier. 

Des piquets de terre optionnels sont 

disponibles pour sécuriser l’ensemble, 

offrant ainsi une résistance au vent 

aux vibrations. 



 

UNE CONCEPTION PENSEE 

DANS LES MOINDRES DETAILS  

Sortie USB 

Double port USB à l’abri 

de la pluie pour charger 

deux appareils à la fois. 

 

Support de téléphone 

Continuez à travailler 

pendant la charge. Le 

crochet ici peut servir 

comme support de 

téléphone. 

Gradation en continu 

Branchez le pilote dans 

le port étanche à la 

pluie pour débloquer la 

luminosité maximale et 

la gradation sans palier. 



Endurance ultra-longue Mode standard jusqu'à 8+ Heures 
(ELP-BAT-24100-LITHION et version à deux projecteurs) 

2 types de batteries de capacités différentes. 

 Autonomie : 22 heures avec ELP-200-TO mode Eco. 

Doublement de la durée moyenne du temps de 

travail : 45 heures. 

Deux options disponibles 

Projecteur unique, ou version à double projecteurs 

ELP-BAT-2554 LITHION 

ELP-BAT-24100 LITHION 



Tête Deux projecteurs 

Luminosité 

5Lux 

40 

mètre

s 

0 m 20 m

ètres 

80Lux 

10 

millio

ns 

(4 modes) 
Standard 

5 

millio

ns 

Batterie 

Turbo 20Lux 

327Lux 

* 'Luminosité' représente la valeur d'éclairement du 

point central de la direction de l'éclairage. 

Courant 

alternatif 

0 à 12 000LM 
Gradation en continu 

6 000 LM 

3 500 LM 

Équilibré 

Éco 

Batterie 

2 200 LM 

600 LM 

Tête un projecteur 

450 LM 

4 000 LM 

(4 modes) 

Turbo 

Équilibré 

Éco 

Standard 2 500 LM 

1 500 LM 

Alimentation en courant  

alternatif, éclairage jusqu’à 

12,000 LM 

6 000 LM 

Alimentation par batterie 

éclairage jusqu’à  



Chantiers Sport Chemins de fer Urgence 

Opération par une seule personne 

Moins de 6 kg sans la batterie. 

Construction Infrastructures Entretien Camping 



 

Spécifications 

ELP-200-TO Double projecteur 

5V 2A (2 stations d'accueil) 

Indice de protection IP66 

>8h (mode standard, ELP-BAT-24100 LITHION) 

0 à 12 000 Lm

 

Batterie série ELP-BAT / AC 100-277V 

1 m ~ 2,3 m 

6,3 kg (sans batterie) 

ELP-200-TO Simple projecteur 
Hauteur 

Poids 

Sortie 

(USB) 

IP Grade 

Autonomie 

Lumens 

Alimentation 

1 

Euromast - Savoie Hexapole - 101 Rue Louis Armand - 73420 Méry France    

TVA : 48 437 706 401 - Tél: +33.4 79 34 92 15 - Email : info@euromast.fr 

1 m ~ 2,3 m 

5,9 kg (sans batterie) 

5V 2A (2 stations d'accueil) 

Indice de protection IP66 

>8h (mode standard, ELP-BAT241000 LITHION) 

0 à 4 000 Lm 

Batterie série ELP-BAT-24 

1 

8.0KG±5% 

Colis 

7.5KG±5% 

107x28x33cm 

Taille (mm) 

107x28x33cm 

ELP-200-TO 
Deux projecteurs 

Modèle 

Taille du carton 

Poids brut 
de Carton 

PCS/Carton 

ELP-200-TO  
Un projecteur 

ELP-200-TO Tête unique 

Hauteur 

Poids 

Alimentation 

Lumens 

Autonomie 

IP Grade 

Sortie 

(USB) 

ELP-200-TO Double tête  

 

ELP-200-TO Tête unique 

 

ELP-200-TO Double tête  

 


